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Agroalimentaire
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Ethernet industriels – CATLine CAT – USB 2.0 et USB 3.0
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Tous les secteurs activité
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					RV-K 0,6/1kV / Code RVK0

		
			



	
		
			
				
					
						
																						
																		Type : Câbles de puissance et raccordement moteur								

														Désignation : RV-K 0,6/1kV
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											Famille : 
											Câbles de puissance et raccordement moteur										
	
											Température : 
											90										
	
											Souplesse : 
											Souple										
	
											Repérage conducteur : 
											HD 308										
	
											Isolation : 
											XLPE										
	
											Gaine extérieure : 
											PVC										
	
											Tension : 
											Puissance : 450V à 1000V										
	
										Code article : 
																					RVK0																			
	
										Blindage : 
																					Non																			
	
										Armé : 
																					Non																			
	
										Résistance aux huiles : 
																					Non																			
	
										Sans halogenes : 
																					Non																			
	
										Non propagateur de la flamme : 
																					Oui																			
	
										Non propagateur de l'incendie : 
																					Non																			
	
										Résistant au feu : 
																					Non																			
	
										Homologué UL : 
																					Non																			
	
										Enregistré UL : 
																					Non																			
	
										HAR : 
																					Non																			
	
										ECE R 118 : 
																					Non																			
	
										Tension de service : 
																					Uo/U 0,6/1 kV																			
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									Sur toute la France								
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									Du lundi au vendredi de 8h00 à 17h30								
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																		Satisfaction Client 

									*Sur un échantillon de nos principaux clients								

							

											

				

			

			


		
		
			
	
		
			
				Demande technique personnalisée

				Demandez à SAB France une réponse adaptée			
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